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1. DECORS
1) Grenier

L’ensemble des décors a pour vocation de créer un grenier, 17 éléments le
composent.

# Nom Commentaire

. Fauteuil
1 | Fauteuil Dim. (cm) L:40 x 1:40 x h:65
) Chaise en bois
2 | Chaise Dimensions (cm) L:40 x 1:40 x h:65
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chaise 2:40x40x 120 (

_ A |

Chaise en bois

Chaise 2 Dimensions (cm) L:40 x 1:40 x h:120

Lampadaire

Dimensions (cm) L:50 x [:50 x h:170
Lampadaire 1
(lumiére branchée sur un

lampadaire : j
50 [Ia':geur - gradateur, voir plus bas)
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PRDAIRE 2 :
uteur 170
N PLIE : 20

cm

Lampadaire 2

Dimensions (cm) L:20 x 1:20 x h:170
Lampadaire 2
(lumiére branchée sur un
gradateur, voir plus bas)

Lampe de chevet
Dimensions (cm) L:35 x |:35 x h:70

Lampe de
chevet (lumiére branchée sur un
gradateur, voir plus bas)
MANNEQUIN : 165 X 50 large
Mannequin
Mannequin Dimensions (cm) L:50 x |:50 x h:165




COMPOTE

CDP_JONASZ AU GRENIER_Fiche technique_2024 DE pRUD

8 | Panier Panier décoratif
9 | Panier 2 Panier décoratif
Anwrnour:aummsn hauteur
Parlophone décoratif
10 | Parlophone Dimensions (cm) L:40 x 1:40 x h:160
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TABLE : 73 x45 X 79 hauteur

Table
11 | Table Dimensions (cm) L:73 x |:45 x h:75
ABOURET PIANO + pied p
60x55x35 hauteur
Tabouret piano + pied piano
12 | Tabouret Dimensions (cm) L:60 x I:55 x h:35
Piano
Tabouret
13 | Tabouret Dimensions (cm) L:30 x 1:30 x h:80




CDP_JONASZ AU GRENIER_Fiche technique_2024

14

2 tapis

2TAPIS 240X340

2 tapis
Dimensions (cm) L:340 x 1:240

15

Tourne disque

Tourne disque
Dimensions (cm) L:37 x 1:130 x h:13

16

Valise et TSF

DX3IK30 haute

TSF
Dimensions (cm) L:70 x 1:35 x h:30

(lumiére branchée sur un
gradateur, voir plus bas)

Valise 1
Dimensions (cm) L:65 x 1:40 x h:20

Valise 2
Dimensions (cm) L:75 x |:46 x h:22

COMPOTE
DE PROD
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En 3 parties
En bois ignifugé

Dimensions grande marche (cm)
17 | Estrade L:170 x 1:50 x h:65

Dimension petite marche (cm)
L:95 x1:105x h : 42

2) Décors et effets suspendus

a. Lucarne

Suspendue par deux drisses, entre les deux demi-rideaux
de fond de scene (les demi-fonds sont attachés a la lucarne
avec un systeme de pinces fournies par la compagnie)

b. Voile en tissus

Un voile en tissu est fixé a cour en derniere rue, sur un pied fourni par la
compagnie, animé par un ventilateur sur ligne graduée posé au sol.

c. Machine a Neige
Un rouleau de PVC percé avec un moteur rotatif piloté en DMX et rempli de
neige d’artificiel. Doit étre accroché sur perche. Systéme d’accroche fournis par
la compagnie.

2. EFFETS
# Nom Commentaire
Brouillard Machine a brouillard Type LOOK Unique 2.1

atmosphérique | A fournir par I'accueillant pouvant étre fourni par la compagnie

Fumée refroidie par glacons (machine type Antari Ice 101)
2 | Fumée lourde
Fournie par la compagnie, glagons a fournir par I'accueillant

Ventilateur sur ligne graduée, posé au sol au lointain cour
3 | Ventilateur
Fournie par la compagnie

10
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Moteur de boule a disco pilotable en DMX avec un tuyau en PVC
percés

Machine a
neige Neige en papier ignifugé

Fournie par la compagnie

3. ECLAIRAGE

a. Besoins d’arrivées de courant direct (230V 2P+T)

- Ausol:
o machine a brouillard (a fournir par I'accueillant)
lointain jardin
o machine a fumée lourde (fournie par la compagnie, puiss. 1200W)
lointain jardin
o Clavier et Pad (fournis par la compagnie)
cour

- Dans le grill pour les automatiques et les PAR LED

b. Besoin de lignes graduées au sol (voir plan de feu)

- 2 ajardin (lumiere dans les décors)

- 2 aulointain jardin (lumiere dans les décors et ventilateur)
- 1 aulointain cour (lumiere dans les décors)

- 1 acour (lumiére dans les décors)

c. Machine a fumée lourde

La compagnie utilise une machine a fumée lourde fonctionnant avec des
glacons. Merci de prévoir 6 kg de glagons pour chaque représentation.

d. Projecteurs automatiques et PAR LED a fournir par

I'accueillant
Nombre \ Position
Lyre wash a zoom 2 1 au sol, 1 au manteau
PAR LED 6 Au grill
PAR LED a zoom 9 Au grill et au sol sur pied

e. Console lumiere
La compagnie fournit la console lumiere (Daslight ou GrandMA2 on PC).

11
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f. Plan de feu

Grill et face
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4. ESPACES NECESSAIRES EN COULISSES

La profondeur minimale entre les deux demi-rideaux de fond de scene et le mur
de fond du théatre est de 1m

La profondeur minimale des dégagements dans les rues est de 1m de part et
d’autre du plateau.

5. SONORISATION

a. Equipements plateau
La compagnie fournit :
- 3 micros HF (Shure UR4D L3E), avec splitter et antennes sur pied.
- Clavier et Pad servant a I’envoi de pistes par le pianiste
- Ear monitors pour le pianiste

b. Equipements régie
L’accueillant doit fournir une console type Behringer X32 Compact ou équivalent.

La compagnie fournit un ordinateur pour I’envoi de pistes son

c. Diffusion
L’accueillant fournit le systeme de diffusion sonore facade, ainsi que les circuits
de retours sur scéne avec :
- 2 enceintes retour, au sol, en avant-scene jardin et cour, derriére rideau
ou pendrillon, couplées ou indépendantes,
- 3 autres enceintes, au sol, en arriére scéne jardin et cour, couplées ou
indépendantes. Ces enceintes sont utilisées pour spatialiser le son a
destination du public

14
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CONTRAINTES D'INSTALLATION ET DEMONTAGE

Deux services de 4h sont nécessaires a l'installation du spectacle par la
compagnie dans sa version technique compléete.

L’accueillant devra avoir effectué un pré-montage technique selon les plans
adaptés en amont avec la compagnie. Cela comprend :

7.

Installation et branchement des projecteurs traditionnels équipés de
leurs feuilles de gélatines lorsque nécessaire, et si possible
communication de la feuille de patch correspondante a la compagnie en
amont de l'installation.

Installation, branchement et configuration des projecteurs
automatiques : modes de fonctionnement et adresses DMX.
Pré-positionnement des arrivées de courant direct et lignes au sol, pour
les projecteurs fournis par la compagnie

Pré-positionnement des arrivées de courant direct et DMX dans le grill
pour les projecteurs fournis par la compagnie

Pendrillonage selon le plan convenu en amont avec la compagnie.

CONTRAINTES D’EXPLOITATION

La compagnie fournit un régisseur son et un régisseur lumiere, en charge du
montage et de I'exploitation du spectacle. La présence des régisseurs d’accueil
son, lumiere et plateau est nécessaire pendant toute la durée du spectacle. Leurs
roles seront les suivants :

Son : Assistance au régisseur de la compagnie.

Plateau : Assistance (légere) au régisseur plateau de la compagnie, et
manipulation du rideau de scéne si aucune commande depuis la régie
n’est disponible

Lumiére : Assistance au régisseur de la compagnie.

15
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L’adaptation de cette fiche technique aux caractéristiques de la salle de
I'accueillant peut-étre discutée en bonne intelligence avec [I'équipe de
I'accueillant, dans un souci d’adaptation aux caractéristiques du lieu d’accueil.

CONTACTS

Directeur Technique

Vincent PARA

06 24 96 64 69
Vincent.para@compotedeprod.com

Responsable Technique, chargé de production et régisseur lumiére
Rémi CHAUVEAU

06 85 86 02 07

remi.chauveau@compotedeprod.com
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PROTECFLAM INDUSTRIES ATTESTATION D'IGNIFUGATION

Tél 02 40 90 10 80 - Fax 02 40 90 09 60
www.protecflam.com - contact@protecflam.com

31 Rue Etoile du Matin - 44600 Saint Nazaire
. N° /2023

protecflam

Client COMPOTE DE PROD

Adresse 1720 A ROUTE D'ANNECY

16106 85 86 02 07

Interlocuteur REM| CHAUVEAU

DESTINATION DES MATERIAUX

Support / Elements traités Matériaux rigides ou rendus tels d'une épaisseur <a 5 mm
Matériaux souples d'une épaisseur <a 5 mm

Matériaux rigides ou rendus tels et matériaux souples d'une épaisseur >a 5 mm

Nature du (des) matériau(x) Bois \/ Tissus naturels \/
Carton \/ Tissus synthétiques \/
Végétaux Papier

Descriptif exact Tous les éléments de décors du spectacle Jonasz au grenier

Surface / Nombre d'éléments 20

Marquage

Produit / Procédés utilisés

Référence produitignifige Hydroflam® W18 sur support en bois
N° de lot de fabrication

Procédé utilisé Aspersion et application au rouleau
Référence du PV

N° de police d'assurance de la Responsabilité
Civile Professionnelle

Date de validité

Observations pas de permanence aux lavages et intempéries

LE MATERIAU A ETE IGNIFUGE SELON LES SPECIFICITES ET QUANTITATIF DECRITS AU PROCES VERBAL / RAPPORT DE
CLASSEMENT N° N° -21/RC-33

Je, soussigné, I'applicateur, déclare avoir appliqué le produit conformément aux prescriptions mentionnées
dans la Fiche Technique et dans les quantités stipulées dans les Procés-Verbaux ou Rapport de Classement.

Lieu de I'opération : Longjumeau
Date: 03/06/2023
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1. Introduction (ntroduction}

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit Hydroflam® W18 sur

support bois conformément aux modes opératoires donnés dans I'EN 13501-1 : 201 8
This classification report defines the classification assigned to the product Hydroflam® W18 on wood support in
accordance with the procedures given in EN 13501-1: 2018,

2. Détails du produit classé (Details of classified product

2.1 Généralités (General)

Le produit Hydroflam® W18 sur support bois est défini est défini comme un systéme de finition
ignifuge susceptible d'étre appliqué sur des supparts beis ou dérivés duz beis. The product Hydrofiam®
W18 on wood support is defined as wood fire retasdant finish system.

2.2 Description du produit (Product description)

Le produit Hydroflam® W18 sur support bois est décrit ci-dessous ou est décrit dans les rapports

fournis & l'appui du classement énumérés en 3.1,
The product Hydroffam® W18 on wood support is described befow or is described in the reports provided in support
of the classification listed i 3.1.

Caractéristiques attestées par le Demandeur (informations attested by the sponsor)

Ignifuge Hydroflam® W18 transparent appliqué sur un support bois par aspersion, brosse, rouleau
ou fiow coat en une couche ou plus & ur grammage humide minimal de 250 g/m?® sur la face de
parement (Hydroflam® W18 fransparent applied by spray, brush, rofler or fow coal on wood support in one fapar or
more with a minimal wet spread rate of 250 g/m? on the front face).

3. Rapports et résultats en appui de ce classement freports and resuits in support of this classification}

3.1 Rapports (Reports)

Nom dl_l Nom du N° de référence Méthode d‘essais'et d_ate { raégles du
laboratoire R champ Jd’application et date
N commanditaire rapports ol
ame of Name of Soonsor Report fef. no Test method and datefiefd of appficalion rulas
Laborafory Po P = and dale
WOODENHA NF EN 13823
FCBA Industries 403/21/0067/A-1-v1 (@) 2020)
WOODENHA NF EN I1SC 11925-2
FCBA Industries 403/21/0067/A-1-v1 (Mars 2020)

Ce rapport de classement comprend & pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que dans son
iniégralité. Seule 1a version en langue frangaise fait foi. This classification repart consists of & pages
and may only be used or reproduced in its entirely. The French version of s report will prevail

Protecflam Industries
rue de I'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire

. www.protecflam.fr

contact@protecflam.com
protecflam +33(0)2 40 90 10 80
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4. Classement et champ d'application (Classification and Field of apptication}

4.1 Référence du classement {Reference of classification}

te présent classement a été effectué conformément 4 I'EN 13501-1 2018,
This classification hes teen carried out in accordance with EN 135071-1:2018,

4.2 Classement (Classification)

Le produit Hydroflam® W18 sur support beis, en fonction de son compertement au feu, est classé
{The product Hydroffam® W18 on wood support, in relation lo iis reaction o fire behaviour, is classified) . €

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est (e additional classification
in retation to smoke production is} © 81

Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est (the
additional classification in refation to flaming droplets / particles is} . 0

COMPORTEMENT PRODUCTION GOUTTELETTES
AU FEU DE FUMEES ENFLAMMEES
Fire Behaviour Smoke Praduction 1 | Flaming droplets
c - s 1 : d 0

Classement de réaction au feu : C - 81 ’ do

Reaction fo fire classification:

4.3 Champ d’application {Field of application)
Le présent classement est valable pour les paramétres suivants liés au produit :

The classification is valid for the following product parameters

Propriétés du produit Hydroflam® W18 sur support bois décrits dans le paragraphe 2. {Properies
of praguct Hydroffam® W18 on wood support described in paragraph 2}.

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes ;
The classification is valid for the following end use applicalions.

. Application sur surface exposée de bois ou de panneaux a base de bois en configuration
continue et jointive {(hors éléments claire voie} avec ou sans joint horizontal ou vertical.
L'épaisseur minimale en tout point doit étre supérieure a B mm et la densité minimale doit
&tre de 338 kg/m°. Les surfaces de bois appliquées sont fixées mécaniquement sans vide
d'air sur un substrat classé au moins D-s2,d0 avec une masse volumigue minimale de 338
kg/m* et une épaisseur minimale de 8 mm. (Appfication on any surface exposed in wood or wood
base panefs with a canfinue and jointed configuralion excluding weod rbbon elements, with or without vertival or

honzonlal joints. The minimal thickness is superior o 8 mm and minimal densily of 338 kafm?. The surface-
applied woad is mounted mechanically without air gap on class D-s2,d0 or better wood subsirate with a mirrnal

densily of 338 kg/m® and a minimal thickness of & mm)
Ou or
+ Application sur une face ou sur les deux faces de bois ou de panneaux a hase de bois en
configuratien continue et jointive (hors éléments claire vole) avec ou sans joint horizontal ou
Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut élre utilisé cu reproduit que dans son

integralité. Seule la version en langue frangaise tait fol. This classification report consists of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirety. The French version of this report will prevef!.

Protecflam Industries
rue de I'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire

. www.protecflam.fr

contact@protecflam.com
protecflam +33(0)2 40 90 10 80
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vertical. 'épaisseur minimale en tout point doit &tre supérieure & 16 mm et la densité
minimale doit &re de 338 kg/m®. Le montage est réalisé sans lame d'air entre le produit et
un substrat classé au moins A2-s1,d0 de masse volumique minimale 525 kgim?® et
d'épaisseur minimale 12 mm (de type plaque de platre standard), (Application o one face of both
faces on wood or wood based panefs with a continue and jointed configuration excluding wood nibbon elements,
withr or withoul vertical or horizortal jeinis. The minimal thickness is supedor fo 16 mm and rinimal density of
338 kg/m?). Mounting is without air gap between the product and the substrate classiffod A2-51,d0 substrale or
betler with minimal density of 525 kg/m? and minimal thickniess of 12 mm (standard plaster board typej}.

Application sur bardage ou lambris en épicéa en pose horizontale ou verticale, selon les
speécifications indiquées ci-dessous. Ces produits sant montés avec ou sans lame d'air
cuverte ou fermée de toute dimension sur un substrat classé au moins A2-s1,d0 de masse
volumigue minimale 525 kg/m?® et d'épaisseur minimale 12 mm (de lype plaque de platre
standard). (Application on spruce cladding or paneling mounted honzantelly or verticaly on specifications
described below. These products are mourted without air Gap or with closed or gpen air gap of any thickness

between fhe product and a subsirale classified A2-s1,40 subsirale or betler with minimal density of 525 kgm®
and minima! thickness of 12 ;mm {standard plaster board Iype)}.

Configuration des lames (configuration of the cladding efements).

Largeur utile des lames (visible width) 2 120 mm
Epaisseur minimale (2) / nominale (1) (minimaf (2} / nominal (1) thickness) - = 12/ 2 18 mm. Tout
profil jointif dont |z surface profilée {élégie) d'épaisseur minimale représente au maximurm 25

% de la surface totale du profil (4ny profife where a surface with & minimal thickness must represent at
most 25 % of the entire surface}
Masse volumique minimale (Minimal density): 390 kg/m?

=4

-

B 5

ou or

Les regles d'élancement et de recouvrement des lames doivent &tre conformes aux
prescriptions du NF DTU 41.2.

The cross section ralic must comply with the requirements of DTU 41-2.

Les eléments claire-vole ne sont pas inclus dans ce rapport de classement.

Ribbon cladding efements are not included in this classification report.

Montage mécanique (clous, vis, ...) sur ossature bois hon ignifugé classé D-52 0 ou mieux
(rounting with mechanical fixation (nails, screws, efc.) on D-s2,00 wood struiciure or better).

Application sur produit bois jointif d'épaisseur minimate 18 mm {par exemple bois massif
reconstitué ou trois plis massif} et de masse volumique minimale 400 kg/m?. bardage ou
lambris en épicéa en pose horizontale ou verticale, selon les speécifications indiquées ci-
dessous. Ces produits sont montés avec ou sans lame d'air ouverte ou fermée de toute
dimension sur un substrat classé au moins A2-s1,d0 de masse volumique minimale 525
kg/m? et d’épaisseur minimale 12 mm (de type plaque de platre standard) OU en pose libre.
Dans ce cas, si les 2 faces sont apparentes, l'application doit étre effectuée sur les 2
faces. (Appfication on jointed wood product of minimal thickness 19 mm (for example reconstitited solid wood)
of minimal densify 400 kg/m?. These products are mounled without air gap or with closed or open air gap of any
thickness between the product and a substrate classified A2-s1,d0 subsirate or betler with mirtimal density of 525
kg/m? and minimal thickness of 12 mm (standard plaster hoard type) OR lree-standing. In this case. if the 2 faces
are visible, appiication has to be made on the 2 faces).

Ce rapport de classement comprend 6 pages et ne peut &tre utilisé ou reproduit que cans son
intégralité. Seule la version en langue frangaise fait foi. This classificetion repor! consists of 6 pages
and may only he used or reproduced in its entirety. The French version of this report will preva.

Protecflam Industries
rue de I'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire

. www.protecflam.fr

contact@protecflam.com
protecflam +33(0)2 40 90 10 80
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5. Restrictions (limitations)

Ce document ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.
This classification document does nof represent type approval or cerlification of the product,

Le présent document de classement n'a pas de durée de validité dans le cadre d'un suivi du
marquage CE.

The present document of classification does nof present a validity perod in the case of control for CE marking.

Dans le cas contraire, le présent document de classement est valable 5 ans & compter de sa date
d'émission.

Otherwise, the present document of classification is valid dufing § years from the amission dale.
Four déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de Fincertitude associée au résultat.

To declare or not conformity, uncertainty assacialed with the resulf was rol taken info account.

Fait & Bordeaux, le 24/03/2021
At Bordgaux, March 24, 2021

REDIGE SIGNE APPROUVE
Lacha Sais La Respon: technique feu
Fire’Test Marlager Fire Thohfiical-Manager
Céline REYNAUD Sandra WARREN

........ tevreeeessnasesssesnnensn.FIN DU RAPPORT DE CLASSEMENT END OF THE CLASSIFICATION REPORT

Ce rapport de classement comprend 8 pages et ne peut élre utilisé ou reproduit que dans son
intégralite. Seule la version en langue frangaise fait foi. This classification repurt cansists of 6 pages
and may only be used or reproduced in its entirely. The French version of this report will prevad.

Protecflam Industries
rue de I'Etoile du Matin
FR- 44600 St Nazaire

. www.protecflam.fr

contact@protecflam.com
protecflam +33(0)2 40 90 10 80






